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Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları 
size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.
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Garanti sürenizi  
ek garanti satın alarak 
uzatabilirsiniz.

Modülasyonlu oda  
kumandası kullanarak  
yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Yoğuşma teknolojisi sayesinde 
kombinizden daha çok  
verim alabilirsiniz.

Her türlü sorunuz için 
444 2 474 numaralı  
Müşteri İlişkileri Merkezimizi 
arayabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?
Tedarikçi Adı / Markası

Model İsmi, Model Tanımı, 
Malzeme Numarası

Mahal Isıtma Fonksiyonu ve 
Su Isıtma Fonksiyonu 
(Yük Profili ile Beraber)

Mevsimsel Mahal Isıtması 
Enerji Verimliliği Sınıfı

Ses Gücü Seviyesi

Mevsimsel Su Isıtması Enerji 
Verimliliği Sınıfı

Nominal Isıl Güç

Direktif Geçerlilik Başlangıç 
Tarihi (AB için)

AB Direktif Numarası
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok  
Maltepe 34854 İstanbul / Türkiye 
Tel: (0216) 432 08 00 
Faks: (0216) 432 09 86

Ankara Bölge Müdürlüğü 
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 
Alacaatlı Caddesi, No: 9/K, 
Hilmi Barlas Park City, Çayyolu, 
Yenimahalle 06810 Ankara / Türkiye 
Tel: (0312) 233 19 00 
Faks: (0312) 419 12 51



Göze çarpan özellikler:
 ▶ Yüksek verim ve geniş modülasyon aralığı
 ▶ Yüksek (25 kW) sıcak kullanım suyu kapasitesi
 ▶ Çekici ve işlevsel tasarım
 ▶ Kompakt tasarımı sayesinde basit kurulum
 ▶ Çok sessiz çalışma
 ▶ Yeni nesil kullanıcı arayüzüyle kolay kullanım

Condens 2200i W Yoğuşmalı Kombi 
size işlevselliği, şıklığı ve yüksek verimliliği 
bir arada sunuyor.

Maksimum tasarruf
Condens 2200i W, %94’e (ErP direktiflerine göre 
ölçülmüş) kadar çıkabilen enerji verimliliği sayesinde 
kullandığı yakıtı en efektif şekilde ısı enerjisine 
çevirir.

Kolay kurulum ve bakım
Condens 2200i W; kompakt ve şık tasarımı sayesinde 
evinizin istediğiniz köşesine, yer sıkıntısı yaşamadan 
kolayca kurulabilir. Cihazın ön tarafından tüm iç 
komponentlere erişimin mümkün olması sayesinde 
kurulum ve bakım işlemleri oldukça basittir. 
Bu sayede cihaz bakım sırasında zaman ve paradan 
tasarruf sağlar.

Her zaman hazır
Condens 2200i W, 1:5’lik geniş modülasyon 
aralığı ve maksimum verimliliğiyle yüksek tasarruf 
sağlar. 25 kW’a kadar çıkabilen sıcak kullanım 
suyu kapasitesiyle her zaman sıcak su ihtiyacınızı 
karşılamaya hazırdır. Üstelik çok sessiz çalışır. 

Kolay kullanım
Condens 2200i W, gelişmiş ve kolay anlaşılabilir 
LCD ekrana sahiptir. Bu sayede rahatlıkla 
kullanılabilir.

Yüksek kalitesi, Bosch teknolojisi ve 
cazip fiyat/performans kombinasyonu ile 
eviniz için ideal çözüm.

Kompakt ve şık tasarım, 
maksimum tasarruf 

Bosch Oda Kumandaları ile daha kolay kullanım, daha çok tasarruf
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CR10 CR50 CR100 CW100 TR15-1 TRZ130 TR24RF TR36RF

A
AXL

Teknik özellikler Birim GC 2200i W

Mahal ısıtma için mevsimsel enerji verimliliği sınıfı A

Mevsimsel mahal ısıtma verimliliği % 94

Maksimum nominal ısı kapasitesi 80/60°C kW 24

Minimum nominal ısı kapasitesi 80/60°C kW 4,8

Modülasyon aralığı 1:5

Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısı girişi kW 25

Maksimum sıcak kullanım suyu debisi l/dak 10

Ses gücü seviyesi dB(A) 45

Mahal ısıtma sıcaklık ayar aralığı °C 30-82

Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik) mm 710 x 400 x 300

Ağırlık kg 35

Maksimum baca tesisatı uzunluğu

Eş merkezli yatay
60/100 10

80/125 23

Eş merkezli dikey
60/100 15

80/125 23


