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Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları 
size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.
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Garanti sürenizi  
ek garanti satın alarak 
uzatabilirsiniz.

Modülasyonlu oda  
kumandası kullanarak  
yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Yoğuşma teknolojisi sayesinde 
kombinizden daha çok  
verim alabilirsiniz.

Her türlü sorunuz için 
444 2 474 numaralı  
Müşteri İlişkileri Merkezimizi 
arayabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?
Tedarikçi Adı / Markası

Model İsmi, Model Tanımı, 
Malzeme Numarası

Mahal Isıtma Fonksiyonu ve 
Su Isıtma Fonksiyonu 
(Yük Profili ile beraber)

Mevsimsel Mahal Isıtması 
Enerji Verimliliği Sınıfı

Ses Gücü Seviyesi

Mevsimsel Su Isıtması Enerji 
Verimliliği Sınıfı

Nominal Isıl Güç

Direktif Geçerlilik Başlangıç 
Tarihi (AB için)

AB Direktif Numarası
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Bosch Termoteknik Isıtma ve  
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok  
Maltepe 34854 İstanbul / Türkiye
Tel: (0216) 432 08 00
Faks: (0216) 432 09 86

Ankara Bölge Müdürlüğü
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi,
Alacaatlı Caddesi, No: 9/K,
Hilmi Barlas Park City, Çayyolu,
Yenimahalle 06810 Ankara / Türkiye
Tel: (0312) 233 19 00
Faks: (0312) 419 12 51



Bosch’un yüksek kalitesi sayesinde 
daha çok enerji tasarrufu ve 
düşük ses seviyesi.
Yoğuşmalı Condens 2300i W size konfor ve yüksek verimlilik sunar.

Kullanımı kolay
Condens 2300i W, kolay anlaşılır bir kullanım paneline 
sahiptir. Bu sayede kılavuz olmadan da rahatlıkla 
kullanabilirsiniz.

Son derece verimli
Condens 2300i W’nun modülasyonlu brülörü kendisini
maksimum gücünün %12,5’u ve %100’ü arasında bir 
aralıkta otomatik olarak anlık ısı ihtiyacınıza uyarlar. 
Böylece cihaz, tam kapasiteye ihtiyaç duymadığınızda 
da verimli çalışır. Sonuç; %94’e kadar mevsimsel enerji 
verimliliği (ErP direktiflerine göre ölçülmüş).

Göze çarpan özellikler
▶ Geniş modülasyon aralığı sayesinde ekonomik ve 

konforlu ısınma

▶ Yeni nesil çekici Bosch dizaynı

▶ Kompakt ölçüleri sayesinde alandan tasarruf sağlar

A
A+++ → D

Çok sessiz
Mükemmel izolasyonu sayesinde çok düşük bir ses 
seviyesine sahiptir. 
Başka bir ifadeyle, cihaz fısıldayarak ısıtır. 
Böylece Bosch’un yüksek kalitesi evinizde yüksek 
yaşam kalitesi sağlar.

A+ → F

XL A

Teknik özellikler Birim GC 2300i W 24/28 C 23

Mahal ısıtma için mevsimsel enerji verimliliği sınıfı A

Mevsimsel mahal ısıtma verimliliği % 94

Maksimum nominal ısı kapasitesi 80/60°C kW 24

Minimum nominal ısı kapasitesi 80/60°C kW 3,5

Modülasyon aralığı 1:8

Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısı girişi kW 28

Maksimum sıcak kullanım suyu debisi l/dak 12

Enerji tüketimi (Hazır bekleme durumunda) W 2,5

Ses gücü seviyesi dB(A) 44

Mahal ısıtma sıcaklık ayar aralığı °C 30-82

Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik) mm 710 x 400 x 300

Ağırlık kg 36

Maksimum baca tesisatı uzunluğu

Eş merkezli yatay
60/100 9

80/125 23

Eş merkezli dikey
60/100 14

80/125 23


